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Exceléncia em Tecnologia e Conectividade

FICHA TECNICA

CONECTOR RJ45
CAT5e - GOLD BLINDADO

® Categoria: 5e, U/UTP
@® NuUmero de contatos: 8 vias
® Cor: Prateado




CONECTOR RJ45

CAT5e - GOLD BLINDADO

O conector RJ45 CAT5e GOLD BLINDADO, ultrapassa os requerimentos EIA/TIA -
568 de performance, garantindo o melhor desempenho em redes. Possui uma
camada de 50 microns de ouro. Proporciona aterramento e é utilizado para
protecao de rede em caso de descarga elétrica.

Sistemas de Cabeamento Estruturado para trafego de voz, dados e imagens,
seguindo requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568B.2 (Balanced Twisted
PairCablingComponents), para cabeamento horizontal ou secundario.

|Fung6es B

- Uso interno, em ponto de acesso na
area de trabalho para tomadas de
servicos em sistemas de cabeamento
estruturado.

Especificagdes técnicas

Categoria - 5e, UTP;

Corpo - Termoplastico de alto impacto;

Cor - Prateado;

Tipo de Conector « R145;

Material Base de Contato - Niquel e possui uma camada de 50 microns de ouro;
Numero de Contatos . 8vias;

Distribuicdo - Pacote com 25 unidades;

Dimensao - 8mm(altura), 1,7mm(largura) e 21,5mm(interno) e 22,5mm(externo) profundidade;
Didmetro do condutor . 26 a22 AWG;

Versao - Blindada protecéo contra EMI / RFI

Temperatura de Armazenamento « -40°C a +70°C;

Temperatura de Operagao + -10°C a +60°C.
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