
A antena de disco 5.8Ghz Dupla polarização possui alto desempenho, projetada para operar de 4.9GHz 
até 5.8GHz. Ideal para projetos da secretaria de segurança pública, pois a frequência 4.9GHz é de 
exclusividade dela. Polarização dupla, transmite e recebe na vertical e horizontal, aumentado a largura 
de banda. Os refletores são fabricados com alumínio de alta qualidade, revestidos com tinta em pó em 
processo de eletrostática.

Antena de disco 5.8 Ghz Dupla polarização 34Dbi
Modelo: 2F-DP-4958D34

FICHA TÉCNICA
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Produtos relacionados

Antena INDOOR 13dBi 2.4GHz Adaptador USB Ultra Antena SHIELD RADOME X  Antena Setorial 5.8GHz

Especificações Técnicas:
Ÿ Faixa de Frequência: 4950-5850 Mhz ;

Ÿ Ganho: 2x34 dBi ;

Ÿ Abertura do Feixe Vertical: 3º;

Ÿ Abertura do Feixe Horizontal: 3º; 

Ÿ Relação Frente-Costa (F/B Ratio):  >40 dB; 

Ÿ Isolamento:  >28 dB;

Ÿ VSWR: ≤1.5 Type; Max 2.0;

Ÿ Imedância Nominal: 50 Ω; 

Ÿ Polarização: Vertical e Horizontal;

Ÿ Potência Máxima:  100 W ;

Ÿ Conector: 2N Fêmea;

Ÿ Diâmetro do Disco: 120cm;

Ÿ Peso: 25kg;

http://2flex.com.br/produto/antena-indoor-13dbi/
http://2flex.com.br/produto/adaptador-usb-ultra/
http://2flex.com.br/produto/shield-x/
http://2flex.com.br/produto/antena-setorial-58/

